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Projekt DUR+DSP

TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace obsahuje casti:

A-Prlivodni zprava
B-Souhrnna technicka zprava
D-Dokumentace objekt(, technickych a technologickych zafizeni

A — Priivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje.

A. 1. 1Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Obalovna asfaltovych smési Klecany, ZASTRESENE SKLADKY A VOLNE SKLADKY KAMENIVA

Misto stavby:

k. U. Klecany, Ceska republika

Kraj:

Stfedoclesky
A.1.2 Investor

EUROVIACS, a. s.,

IC: 452 74 924

DIC: CZ 45274924

Adresa sidla: EUROVIA CS s. s., Narodni 10, 113 19 Praha 1
A 1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Radko Vondra — PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Kralové 11
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby: 0602201
ICO: 132 07 245, DIC: CZ 530916024, Telefon: + 420 495 539 037
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A.2 Seznam vstupnich podkladd a pozadavkt dotéenych orgdnt

- stavebni vykresy ptidorysu, CSN, vyhlasky, zdkony a pozadavky ostatnich profesi. Projekt byl zpracovan
na zakladé podkladl dodanych investorem. Projekt byl po konzultaci sinvestorem doplnén o jeho
pripominky.

A.3 Udaje o Uzemi

Misto stavby je situovano v uzavieném arealu obalovny asfaltovych smési v k. 4. Klecany. VSechny
pozemky jsou ve vlastnictvi investora. Veskeré stavebni prace budou probihat na katastralnim uzemi ve
vlastnictvi investora. Stavbou nebudou dotéeny Zadné sousedni pozemky.

A. 4 Udaje o stavbé z hlediska projektové dokumentace

Typ a funkce stavby. Venkovni stavba: ZastfeSené a volné sklddky kameniva

B Souhrnna technicka zprava

B. 1 Pfedmét a rozsah projektu:

Predmétem projektu je vypracovani projektové dokumentace, tj. technické zpravy a vykrest v
projektovém stupni pro povoleni stavby. Projekt resSi osvétleni zastfeSenych skladek kameniva, a
pfipojeni ¢erpadla v reten¢ni nadrzi.

B.2 Podklady projektu:

Stavebni ¢ast projektu, stavajici projektovd dokumentace elektro, pozadavky investora, platné CSN,
vyhlasky a smérnice, katalogy elektrotechnickych vyrobk(, mistni Setfeni.

B. 3 Pfedpisy a normy, bezpecénost prace:

Projektova dokumentace je zpracovdna v souladu s normami CSN a predpisy platnymi v dobé jejiho
vzniku. PD vychazela zejména z CSN 33 2000-4-41 ed.3 (2018) Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi
bezpeénosti — Ochrana pred urazem elektrickym proudem a €SN 33 2130 ed.3 — Vnit¥ni elektrické
rozvody, CSN EN 61 439-1 ed.2 (2012) - Rozvadéce nizkého napéti.

Bezpecnost prace: Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veskeré obecné platné predpisy, normy,
vyhlasky a nafizeni k zajisténi bezpecnosti prace. Pracovnici, provadéjici montaz elektrotechnického
zafizeni a kabell museji mit elektrotechnickou kvalifikaci podle obecné zdvaznych pravnich predpis(. Pri
pripadné praci v blizkosti nebo na VTZ/E, musi byt zaméstnanci pouceni provozovatelem zafizeni dle
vyhl. ¢. 100/ 1995 se zménami ve vyhlasce 279/2000 Sb., 352/ 2000 Sb. a 210/2006 Sb., dale dle vyhl. ¢.
50/78 Sb. Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi CSN, bezpeé&nostnimi predpisy a
technologickymi postupy pro montdz elektrickych zafizeni véetné dodrZovani navodu od jednotlivych
vyrobc(.

B. 4 Ekologické podminky pfi vystavbé:

Po dobu elektromontazi dojde k minimalnimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi, bude zvysena
prasnost a zvyseny hluk pfi pouZiti stroji a ru¢niho naradi v budové. Pro realizaci elektrotechnickych
rozvodd neni navrien Zadny postup s negativhim dopadem na Zivotni prostfedi. Elektrické zafizeni
nebude ovliviovat Zivotni prostfedi. Nakladani s odpady: Odpady budou vsouladu se zakonem
¢.185/2001 Sb. a ¢.381/2001 Sb. roztfidény, ulozeny a zlikvidovany dle jejich stupné nebezpecnosti. Za
ekologickou likvidaci odpadniho materialu odpovidaji montazni a stavebni firmy.
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D Dokumentace objektd, technickych a technologickych zafizeni

D.1 Technické feseni silnoproudu

UDAJE O PROVOZNICH PODMINKACH

Napeétovd soustava: 3NPE AC 50 Hz 400/230 V / TN-S

Vnéjsi viivy:

ZastreSena skladka.

Jedna se o venkovni prostiedi a prostiedi pod pristfeskem.

Posuzovéno dle zakladnich CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3. Ve smyslu normy CSN 33
2000-5-51 ed. 3 jsou veskeré prostory z hlediska Urazu elektrickym proudem povaZzovdany za nebezpecné
a zvlast nebezpecné. Veskerou udribu a pripadnou manipulaci na zafizeni NN provadi osoby znalé.
Minimalni kryti svitidel — IP44, minimalni kryti rozvadéce 1P44.

Ochrana pred trazem el. proudem dle CSN:

Ochrana pted nebezpecnym dotykovym napétim neZivych ¢asti elektrickych zafizeni je feSena v souladu
s CSN 33 2000-4-41 ed.3 v rozvodné soustavé 3 PEN AC 50 Hz 400/230 V siti TN, jako samoc&innym
odpojenim od zdroje doplnénd o ochranu proudovymi chrdni¢i 30 mA, zemnénim a ochrannym
pospojovanim. Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych Casti elektrickych zafizeni je dana jejich
konstrukénim usporadanim a provedenim, a je feSena nékterou z téchto ochran: zakladni izolaci Zivych
Casti dle ¢l. A.1, ptrepazkami nebo kryty dle ¢l. A.2, zabranami dle ¢l. B.2 a ochrana polohou dle ¢l. B3.
Kryti elektrickych zarizeni: Kryti elektrickych zatizeni, tésnost instalace a volba vedeni odpovida danému
prostiedi, podkladiim a stupni kvalifikace osob pro obsluhu elektrickych zafizeni. Ochrana elektrickych
zatizeni pfed mechanickym poskozenim bude provedena polohou, pfipadné zakrytem.

Minimalni kryti: rozvadéce: venkovni IP44, svitidla: IP44

Stuperi dlleZitosti dodavky elektrické energie: Ve smyslu CSN 341610 €&l. 16107 je zajistén IIl. stupef
dilezitosti dodavky elektrické energie.

Ochrana pfed Ucinky tepla: Ochrana pred Gcinky tepla je fe$ena dle CSN 33 2000.4.42.ed.2. Elektricka
zafizeni nesmi byt pficinou vzniku poZaru okolnich hmot. Pfistupné Casti elektrického zatizeni nesmi
dosahnout teploty, kterd by mohla zplsobit popéleniny osobam. Elektricka zatizeni musi byt chranéna
pred prehratim.

Ochrana proti nadproudiim: Ochrana pfed nadproudy je fe$ena dle CSN 33 2000.4.43.ed.2. Pracovni
vodi¢e musi byt chranény proti pfetiZzeni a proti zkratovym prouddim. Ochrana vedeni proti pfetiZeni a
zkratu bude provedena jistici. Tyto samocinné odpoji obvod predtim, nez nadproud a doba jeho trvani
dosahnou nebezpecné hodnoty.

Energetickd bilance:

Instalaci osvétleni bude navySena spotfeba o cca 1980 W, Veskeré navysSeni je pokryto z vlastniho
rozvodu.

Ochrana proti prepéti

Pro osvétleni neni pozadovana.

D.2 Stavebné konstrukcni reSeni

Vykresy:

1E21-Dispozice pripojky NN pro osvétleni zastresené skladky
1E22-Napojeni pfipojky v rozvadéci RM1-1

1E23-Dispozice svitidel zastfesené skladky

1E24-Schéma zapojeni rozvadéce RO3

1E25-Schéma zapojeni rozvadéce RC3

1E26-Uzemnéni konstrukce zastresené skladky
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a) Privod NN ke sklddce a k cerpadlu retence

Napajeci kabel *J5x6 bude vyveden ze stavajiciho skfifiového rozvadéée RM1/1 v hale HARD. Kabel zde bude
pfipojen na stavajici pojistky typu E27 s vlozkami 25 A/E27. Kabel pak bude vyveden pred halu a podél haly
bude veden v novém kabelovém vykopu k bo¢ni zdi kryté skladky, kde bude ukoncen v novém pilifovém
rozvadéci RO3. Z rozvadéce bude kabel pokracovat v novém kabelovém vykopu k retenéni nadrzi, kde bude
ukonéen v novém pilifovém rozvadéci RC3.

b) Rozvadéce

RO3 — novy pilitovy rozvadé¢ umistény asi uprostred u venkovni strany zdi skladky. V rozvadéci budou jistény
a spindny obvody osvétleni. Na rozvadéci bude vyvedena zdsuvka 1x, 400 V, 16 A a 1x 230 V, 16 A. Zapojeni
osvétleni v rozvadéci bude pripraveno i na zavedeni kabelu dalkového spinani osvétleni.

RC3 — novy pilifovy rozvadé¢ umistény u retenéni nadrze. V rozvadédi bude jistén a ovladan obvod ¢erpadla
v retencni nadrzi.

UPOZORNENI: Vedeni ovladacich kabeld od RC3 do néadrie bude provedeno v ochranné trubce. Promér
trubky musi byt tak velky, aby umoznil nekomplikovany prichod ohebnych kabell pti pfipadné vyméné.
Doporucuje se minimalni prdmér P90.

Upozornéni:

IEC 61439 definuje specifické pozadavky na rozvodnice urcené k provozovani laiky (DBO).

DBO maji tato kritéria: -maji byt provozovany laiky (napf. spinani, vyména pojistkovych tavnych vlozek),
napf. pfi pouzivani v domacnosti; -vystupni obvody zahrnuji ochranna zatizeni, kterd maji byt provozovana
laiky, odpovidajici napf. IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3; -jmenovité napéti proti
zemi neni vétsi nez 300 V AC; -jmenovity proud (Inc) vystupnich obvod( neni vétsi nez 125 A a jmenovity
proud (InA) DBO neni vétsi nez 250 A; -jsou urcené pro rozvod elektrické energie; -nevyuZité pristrojové
vyfezy zakryt krycim pdskem NP1) - jsou kryté, stabilni; jsou urcené pro vnitfni nebo venkovni pouziti. DBO
mohou také zahrnovat fidici a/nebo signaliza¢ni zafizeni spojena s rozvodem elektrické energie.

Tato norma plati pro vsechny DBO, at jsou navrieny, vyrobeny a ovéfeny jednorazové, nebo jsou plné
normalizované a vyrabéné hromadné. DBO mohou byt smontovany mimo zavod plvodniho vyrobce.

c) Instalace v zastiesené skiddce

Bude provedena v ochrannych pevnych trubkach P13-P16 (doporuc¢end pevnost 320 N / 5 cm) vedenych po
konstrukci strechy. Trubky budou uchyceny pomoci kabelovych pfichytek. Rozbocné krabice budou
v provedeni min. IP42. Instalace bude provedena pevnymi kabely typu CYKY.

Spinani osvétleni je navrieno pomoci 3 venkovnich pfisazenych spinacli ré.1 (doporucen typ ABB3558N-
C01510S-1P54), umisténych na kraji zdi kryté skladky.

d) Osvétleni
Je navrzeno dle CSN 12464-2

Tabulka 5.7 Prlimyslové a skladovaci prostory, referencni ¢islo 5.7.1- Obc¢asna manipulace se surovinami, Em
201x, Uo 0,25, GRL 55, Ra 20

Osvétleni bude provedeno prlimyslovymi pfisazenymi svitidly upevnénymi na konstrukci stfechy ve vysi cca
10 m. Kryti IP svitidel musi odpovidat prostiedi, ve kterém jsou svitidla instalovdna. Svétla budou ovladana
spinaci. Minimalni prarez svételnych obvodu je Cu 1,5 mm?2.

(navrzena svitidla jsou typu MODUS RX 2C90W, LED svétlomet, optika Sirokozafic, zdroj- 110 W, 11500 Im,
50000hod, Ra 80, IP65).

e) Cerpadlo

Bude instalovano v retencni nadrzi.
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f) Zemnéni a pospojovdni

Do novych kabelovych tras bude poloZen soubéiny zemni vodi¢ FeZn10 (pfipadné pasek FeZn30x4), ktery
bude propojen se stavajicim zemnénim odkrytym pfi stavebnich pracich. Zemnici vodi¢ (pdsek) se do vykopu
poklada vidy na dno do drazky v rostlé zeminé. Veskera odkrytad stavajici zemnici sit zGstane zachovana.
Pripojnice PE (PEN) v pilifovych rozvadécich budou napojeny na zemnici propojovaci vodi¢ FeZn10.

Na zakladovou armaturu jednotlivych zakladd bude navaren vodi¢ FeZn10. Ten bude vyveden a napojen na
ocelovou konstrukci stojiny. Okolo celé haly bude poloZzeno obvodové uzemnéni tvorené paskem FeZn30x4.
Stfecha je pokryta trapézovymi pozinkovanymi plechy o tl. 0,6 mm a je vedena jako nahodny jimac, svody
jsou provedeny pomoci kovovych podpér do zakladovych zemniéd. (CSN EN 62305-3- tabulka 3).

Svorkovnice PE rozvadéée RC3 u retenéni nadrie bude propojena zemnim vodi¢em FeZn10 poloZenym
soucasné s kabelem napajeni.

Obecné zdsady z predmétné normy pro zemnici soustavu: V misté prechodu uzemnovaciho privodu z betonu
(zeminy) do venkovniho prostifedi je nutné provést antikorozni Upravu v prechodu a to nejméné 10 cm v
betonu (zeminé) a 20 cm ve venkovnim prostredi (plati i pro pozinkované vodice).

g) Vykopy

Obecné zdsady z predmétnych norem: Trasa vedeni kabell musi byt provadéna dle projektové dokumentace
stavby a s ohledem na majetkové vztahy dotcenych pozemkd. PFi navrhu hloubky uloZeni je tfeba brat v
tvahu konstrukéni tloustku pripadné komunikace a zpevnénych manipulaénich ploch. Hloubky uloZeni
kabelG jsou pro viechny varianty zatéze nadlozi kabelll popsany v €SN 33 2000-5-52 ed.2. Do vykopu se
kabely kladou vedle sebe na vrstvu jemnozrnného pisku o tloustce nejméné 8 cm. Po polozZeni se kabely
zasypou piskovou vrstvou stejné tloustky (eventualné i pfesatou zeminou). Tato tloustka se méfi od obvodu
(povrchu) kabelu. Kabely se doporucuje vloZit do ochrannych trubek, nebo kabelovych kanalkd, pfipadné
pokryt cihlami, dlazdicemi nebo pfiklopy. Toto kryti musi pfekryvat kabel, pfipadné vice vedle sebe
poloZzenych kabelll, nejméné 4 cm na obé strany. Pfed vrchnim zasypem se min. 30 cm nad kabel polozi
vystrazna folie PVC (Cervené barvy). Vykop se nesmi zasypat popelem nebo jinym podobnym materiadlem.

VSEOBECNE UDAJE A PODMINKY PROVOZU

UZivani a udrZba zarizeni
UzZivatel muze sam provadét nasledujici obsluhu a udrzbu instalovaného zafizeni:
- kontrolovat stav zkusebnich svorek

UZivatel zarizeni nesmi provddét ndsledujici
- nesmi sam pfipojovat nebo odpojovat rlizna vedeni na vnéjsi ¢ast bleskosvodu

Zdkladni povinnosti provozovatele
Zakonik prace a dalSi navazujici predpisy uklddaji odpovédnému provozovateli elektrickych zafizeni
povinnost zajistit bezpecnost pracovnikd pti provadéné praci a z vySe uvedenych dlvodu jim uklada tyto
povinnosti:
a/ uvadét do provozu jen ta zafizeni, u kterych byl bezpeény a provozuschopny stav zjistén revizi
elektrického zafizeni, podle CSN 33 1500
b/ zajistit provadéni pravidelnych revizi el. zafizeni v rozsahu, jak to pozaduji platné €SN, a to v uréenych
terminech.
d/ vést zakladni dokumentaci a v dokumentaci podchycovat vsechny zmény, které nastaly od doby jejiho
zfizeni
e/ zajistit dostate¢nou a zejména kvalifikovanou odbornou ddrzbu a odborné a kvalifikované odstrafiovani
zjisténych zdvad
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Pokyny pro dodavatele
Béhem praci je nutno dodrzet veskera zakonna opatieni, uvedend v zdkoné ¢. 91/95 a ve vyhlasce 21/96 o
poZarni ochrané, ve stavebnim fadu, v zakoniku prace a ve vyhlasce ¢. 324/90 o BOZ.
Povinnosti stavbyvedouciho a mistra je proskoleni vSech pracovniku, provadéni zapisu do stavebniho deniku
a pribézna kontrola dodrZzovani zasad BOZ. Na pracovisti musi byt k dispozici prostfedky k poskytovani prvni
pomoci. Pracovnici provadéjici montaze musi byt prokazatelné prozkouseni dle vyhlasky 50/78 sb.
Po skonéeni montadznich praci pred uvedenim zafizeni do provozu provést a vypracovat vychozi revizi el.
Zafizeni, pfipadné priukaz VTZ. Technicka zprava je nedilnou soucasti technické dokumentace a dopliiuje
vykresovou cast.

SOUPIS ZAKLADNICH POUZITYCH NOREM

CSN 33 0010 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Rozdéleni a pojmy

CSN 33 0166 ed.2 Oznacovani 7il kabel( a ohebnych gridr

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni — Zmény 71-74

CSN 33 2130 ed.3 Elektricka instalace NN — Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2000-1 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 62305-x Ochrana pred bleskem v platném znéni (soubor norem)

CSN EN 12464-2 Osvétleni pracovnich prostort — Cast 2: Venkovni pracovni prostory

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni —
Vseobecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni —
Uzemneéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

CSN 34 7701 Normalizované barvy izolace nizkofrekvenénich kabel@ a vodi¢h

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni — Zmény 71-74

CSN 33 0360 ed.2 - Mista pro pfipojeni ochrannych vodi¢t na elektrickych predmétech

Zakon €. 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon

Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb. — 381 ze dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam
nebezpeénych odpadl a seznamy odpadul a statld pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. ze dne 11. ¢ervence 2005 o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
Stavebni zakon ¢. 183/2006 Sb. ve znéni od 1. 1. 2014

Narizeni vlady €. 101 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi



