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[ OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU:
----- - ————— = DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITiCH TN.
Fezni0 - VEDENI SOUBEZNE S KABELEN NAPAJEN NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.
Je- li pouzito kovove armovani betonu jako zemnie, mély by byt spoje provedeny £2DP PROECTENT. . Racko Yondra _v @
obzvlast pedlivé, aby se zabranilo titéni betonu. Je-li tedy pouZito kovové armovani VYPRACOVAL: Ing. Racko Vondra, Jaroslav Rejrys ridos
betonu jako ochranné uzemnéni, méla by byt zvolena nejlepsi opatfeni, pokud se tyka INVESTOR : EUROVIACS, a.s. Ngmm ke L
respektovani tloustky prutu a spoju. V takovém pfipadé by mély byt brany v tvahu MISTO : k. 0. Klecany, CESKA REPUBLIKA gﬁgﬁgggggg{;ﬁgl32 07 245
vetsi velikosti armovacich prutd. Pfitom by méla brat do Gvahy nutnost pfimych spojeni ODDIL : D. 1.4.) Silnoproudé elektrotechnika
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