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1. Zakladni idaje o stavbé

Projekt tesi demolici volnych skladek a zastfeSenych skladek kameniva. Skladky se nachéazi

v jizni Casti aredlu obalovny asfaltovych smési v Klecanech.

2. Technicky popis stavby

A) Volné skladky kameniva
Volné skladky kameniva tvoii asfaltova plocha délend na jednotlivé skladky betonovymi sténa.
Betonové stény jsou tvofeny ocelovymi nosnymi I sloupky, mezi které jsou vlozeny vodorovné
betonové dilce. Betonové sloupky jsou zalozeny na betonovych zakladovych patkach.

VYPIS MATERALU — VOLNE SKLADKY

Pol. Popis polozky mnozstvi

1 Zakladové patky, 1,0x1,0x1,0 m 75 m3

2 Kari sit’ 100/8-100/8, 150 m2 x 7,9 kg/m2 | 1,1t

3 Ocelové sloupy, 1180, 75 ks, v.4,5m 7,4t

4 Betonové stény 150 mb, v.4,5 m, t1.0,16 101 m3

5 Asfaltova plocha v¢. podkladnich vrstev 3028 908,4 m3
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B) ZastieSené skladky kameniva

Pfedmétnou halu tvoii ocelové sloupy piekryté prihradovou dievénou konstrukei zakrytou vinitym
plechem.

Hala je rozd€lena v podélném smeéru na 2 casti s rozdilnou délkou. Z pohledu jednotného cela nese
prava delsi Cast znaky star$i konstrukce se subtilnéjsi difevénou konstrukci, leva krat§i ma novéjsi a
masivnéjsi konstrukei.

Halu tvoii 2 obdélniky s pravideln¢ umisténymi témét Ctvercovymi ocelovymi sloupy 290/270 mm
slozené ze dvou traverz tvaru U 260/90 spojenych pfevarenym plechem. V zemi jsou sloupy ukotveny
patkami (vSechny

nepfistupné pod nanosem skladového materialu). Mezi sloupy jsou vztyCeny betonové stény. Podlaha
v obou

¢astech je betonova v pravdépodobné stejné vysce. Sloupy a tim i betonové stény jevi znaky silného
poskozeni od mnozstvi materialu a kolizi s nakladacem.

Hlava kazdého sloupu je zakoncena deskou (Casto nestejnomérné piivafenou), na které je poloZena
traverza tvaru I 280/120. Stfedové sloupy nesou 2 traverzy vedle sebe, v ¢asti delSiho prodlouzeni je
tazena jen jedna.

Pticné na ocelové nosniky je poloZena dievéna piihradova trojuhelnikova konstrukce vytvotrena z
prken tloustky 50 mm. Rozméry a uspofadani jsou ziejmé z pricného fezu. Na této konstrukci je
vytvofen ze stieSnich lati podklad pro stfechu z vinitého plechu. Poloha lati byla sice v Cele haly
zameétena, dale je pribéh idealizovan, nebot se laté rizné piekryvaji, nahrazuji se prkny nebo se jejich
pribéh riizni. V pravé delsi ¢asti haly jsou stiesni laté viditeln€ umistény 2 nad sebou.

Celkov¢ hala piisobi dosti opotiebenym zjevem, sloupy jsou vyosené nebo prohnuté.

Ocelové sloupky haly jsou zaloZeny na Zelezobetonovych patkach 2,0 x 2,8 m, vysky 1,0 m. Betonové
grefy na podkladnich betonech v.250 mm a Stérkopiskovych nasypech v.250 mm.

Objekt je napojen na zdroj elektrické energie, od které bude pied zahajenim demolice odpojen.
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VYPIS MATERALU — KRYTE SKLADKY

Pol. Popis polozky mnoZstvi
1 Zakladové patky 39 ks, 2x1.8 m 140,4 m3
2 Zakladové pasy pod grefy, 0,25x2,5 m 108 m3
3 Grefy - T 114 ks
4 Kari sit’ 100/8-100/8, 1145 m2 9,1t
5 Geotextilie, 300g/m2, 432 m2 129 kg
6 Ocelové sloupy, 2xU260x90, 39 ks 11,5¢
7 Ocelové vaznice, 120x280, 235 mb 11,3t
8 Dtevéné vazniky 3m3
9 Dievéné vaznicky, 50x40 3,42 m3
10 Trapézovy plech v.50 mm, 1380 m2 12,5t
11 Asfaltova plocha vé.podkl.vrstev,1181 m2 | 354 m3
12 Demontaz elektroinstalace a svitidel
13 Demontaz rozvadéce elektro 1ks

3. Zavér

ICO: 132 07 245
DIC: CZ530916024

tel/fax: +420 495 539 037

e-mail: pridos@cmail.cz

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrZovat nafizeni vSech platnych norem. Dale je nutné

bezpodminecné dodrzovat vSechny piedpisy technického provedeni a bezpecnosti prace. Pii
stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na staveniSti, dodrzovat ustanoveni vyhlasky,

upfesiiujici technické pozadavky na vystavbu s dodrzovanim vech platnych CSN.

V Hradci Kralové dne 02/2021

Vypracoval:

Ing. R. Vondra



