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1. Vychozi podklady

Projekt teSi projektovou dokumentaci pro spojené uzemni a stavebni fizeni na
odkanalizovéni stfechy nové zastfeSované skladky kameniva véetné odvodu deStovych vod

z Casti zpevnéné manipulacni asfaltové plochy arealu obalovny.

2. Podklady pro zpracovani dokumentace

2.1 Normy

CSN 73 6133 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek
a jejich zkouSeni

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace

CSN 73 6005 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni
technického vybaveni

CSN 13 0072 Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny

3. Arealova deSt'ova kanalizace, retence

3.1 Technické reSeni kanalizace

Pro potfeby odvodu destovych vod bude vybudovana dil¢i ¢ast systému aredlové
destové kanalizace. Kanalizace bude slouzit k odvodu destovych vod ze stiechy nové
zastteSované skladky kameniva, véetné odvodu desStovych vod z ¢asti zpevnéné manipulacni
asfaltové plochy arealu obalovny v misté novych volnych skladek.

Odvodnéni stfechy je navrzeno svislymi destovymi svody pies litinové lapace stiesnich
splavenin DN150. Odvodnéni zpevnéné plochy v misté novych volnych skladek je feSeno
uzlabim v ploSe, ktera bude svedena do sestavy dvou horkych vpusti s usazovacim prostorem.

Kanalizace bude provedena z potrubi PVC KG DN150-300 SN12 pies ZB revizni
Sachty do podzemni retenéni nadrze o uzitném objemu 2x100m’. Z retence bude provedeno
¢erpani vody pro skrapéni manipulacni plochy v misté studeného davkovani. Soub¢h a kiizeni

potrubi kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi je navrzeno v souladu s CSN 73 6005.
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3.2 Vvpocet velikosti retené¢ni nadrze

Stanoveni mnozstvi destovych vod.:

- odvodnovana stifecha Al =1947 m*=0,1947ha
- odvodiiovana plocha A2 =9100 m*=0,9100ha
- intenzita deste i=1501s"ha’

- koeficient stfechy C=1,0

- koeficient plochy Cc=0,5

0 =iAC

0, =150.0,1947.1,0 +150.0,9100.0,5
0,=29,2+683=9751/s

- uhrn srazek Qpb=97,51s"
- uhrn srazek za 15-ti minutovy piival Qpis = 88 m’
- roéni thrn srazek Qrok = 9400 m’

Navrh retenéni nadrze dle TNV 75 9011

Odvodiiované plochy
A=1947m’  Strechy s nepropustnou horni vrstvou  sklon nad 5% W =1.00 A,q= 1947 m’
A=9100m° Upravené itérkové plochy sklon nad 5% W =0.50 A.q=4550 m’

Lokalita - nejbliZsi srazkomérna stanice
12 - Praha — Hostivar

Navrhové a vypocitané udaje

Aveq 6497 m* redukovany piidorysny priimét odvodiiované plochy

p  0.2rok’ periodicita srazek

Qy 3.75Ls" regulovany odtok

hy 42.5 mm ndvrhovy uhrn srazek

t. 360 min doba trvani srazky

3 nejvetsi vypocteny retenéni objem retencni nddrie
(navrhovy objem)

T, 14.5 hod doba prazdnéni retenéni nadrie - VYHOVUJE

V, 195.1m

Pro zachyceni destovych vod je navrzena podzemni retenéni nadrz o uZitném objemu 200 m’.
Z retence bude proveden bezpecnostni piepad do stavajici dest'ové kanalizacni ptipojky.

Piedpokladem je vyuZiti deSt’ovych vod v mnoZstvi cca 80% celkového roéniho spadu.
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3.3 Technické reSeni reten¢ni nadrze

Za ucelem akumulace a zdrZeni deStové vody z ploch aredlu pro nasledné vyuziti pro
skrapéni zpevnéné manipulacni plochy u davkovani kameniva bude v trase nové kanalizace
osazena podzemni retenéni nadrz o celkovém uzitném objemu 2x100 m’. Jedna se o sestavu
dvou prefa nadrzi. Nadrz je navrzena jako prefabrikovana, v provedeni D400. Nadrz bude
osazena na ZB desce tl. 150 mm. NadrZ bude mit v ose nitoku bezpe&nostni prepad do
stavajici aredlové kanaliza¢ni ptipojky DN400 pies regulaéni prvek - regulacni Sachta
s virovym ventilem Q=3,75 1/s s bezpe¢nostnim piepadem.

Nadrz bude potrubim propojena s Gerpaci ZB 3achtou, jejiz soucasti bude &erpadlo,
které bude vodu distribuovat do mista armaturni Sachty s vyvodem vody pro skrapéni plochy
u studeného davkovani. Cerpadlo bude hlidano plovaky pred béhem na sucho v piipads, Ze
nebude voda v retenci. Vytlak z Gerpadla bude trvale pod tlakem. Cerpadlo bude spinano pies
presscontroll. Vytlak ¢erpadla bude z potrubi PEd50. Vytlak je pocitan na mnozstvi Q=2-2,5
1/s a tlak H=4 bary na konci vétve.

3.4 Materialové provedeni a uloZzeni potrubi

Dest’ova kanalizace:

Kanaliza¢ni stoka bude provedena z plastového potrubi PVC KG DN150-300 SN12.

Potrubi bude vedeno s dodrzenim minimalniho kryti 1,0 m (od budouciho upraveného terénu -
komunikace, k vrchni hran€ vngjsi ¢asti potrubi) ve stérkopiskovém hutnéném lozi dle
vzorového pfiéného fezu. V piipadé vedeni potrubi s krytim od 0,8 - 1,0 m bude potrubi
obetonovano suchou betonovou smési, potrubi vedeno s krytim od 1,0 m vySe neni tfeba
obetonovavat. Sachty s ozna¢enim BSx jsou achty ZB prefabrikované. Vzhledem k tomu, Ze
budou poklopy prefabrikovanych Sachet pojizdény, budou pouzity poklopy tfidy D400. Pfi
realizaci stavby je nutné dodrzovat montazni piedpisy a navody vyrobct !! Navrhovany spad
viz. podélny profil a situace.

UZitkova voda:

Novy arealovy rozvod uzitkové vody bude proveden z potrubi PE100 (PN 16), SDR 11,
d50. Ulozeni potrubi bude vryze s kryci hloubkou min. 1,50 m na nalezit¢ zhutnéném
piskovém lozi dle CSN 73 6005. Po uloZeni potrubi bude obsypano piskem do vyse 0,2 m nad

jeho horni hranu. SoubéZné s potrubim bude veden i signaliza¢ni vodi¢ (ne u ROBUST PIPE)
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a 300 mm nad potrubim bude polozena vystraznd folie. Zbyld ¢ast vykopu ryhy bude

zahozena hutnénym prohozenym vykopkem. Rozvod bude zakonfen uzavérem KK a

vypousténim v ZB prefa $achtici v provedeni D400.

3.5 Zkouska tésnosti dle CSN EN 1610

Po ulozeni kanaliza¢niho potrubi a vybudovani Sachet bude provedena zkouska tésnosti

v souladu s CSN EN 1610 bud’ vodou, nebo vzduchem.

3.6 Zkouska tésnosti v pripadé potrubi

Potrubi je tfeba zajistit proti zméndm polohy, pokud neni jesté¢ zakryto. Potrubi se
naplni vodou tak, aby bylo ve zna¢né mife bez obsahu vzduchu. Proto je ucelné provadét
plnéni od hloubkového bodu potrubi natolik pomalu, aby mohl vzduch, ktery je obsaZzen
v potrubi, na dostate¢né¢ dimenzovaném odvzduSnovacim misté unikat. Pfitom potrubi, které
ma byt zaplnéno, nesmi byt pfipojeno piimo na tlakové potrubi (naptiklad prostfednictvim
hydrantt). Je nutné provadét plnéni ve volném pritoku pres nddobu, ktera slouzi k vyrovnani
tlaku. ZkuSebni tlak se vztahuje k nejhlubSimu mistu zkuSebniho useku. Potrubi s volnou
hladinou je tfeba zkouSet na ptetlak (vody) 0,5 bart. ZkuSebni tlak musi byt udrzovan
v souladu s normou EN 1610 po dobu 30 minut. Déle je tfeba dle potteby pribézné dopliovat
a métit mnozstvi vody, které je potiebné pro udrzeni stavu vody.

ZkuSebni pozadavek je splnén, jestlize objem pfidané vody neni vEtsi nez nasledujici

udaje:

0,15 l/m’ za 30 minut pro potrubi

0,20 I/m’ za 30 minut pro potrubi a Sachty

0,40 I/m* za 30 minut pro Sachty a inspekcni otvory

2 . v vy v r
(m” jsou vztazeny na vnitini omoceny povrch)

3.7 Zkouska tésnosti v pripadé Sachet (je-li provadéna zvlast’)

Zkouska tésnosti Sachet ma byt prednostné provadéna pomoci zkousky vodnim tlakem.
Zkusebni objekt se naplni vodou az do vyse 0,5 m nad vrchol trubek navazujiciho odvadéciho
potrubi a kanalizace. Béhem zkuSebni doby 15 minut nesmi piekrocit potfebné ptidani vody

pro udrZeni zkusebniho tlaku hodnotu 0,4 I/m2, vztazeno na stény Sachty (v€etn€ dna Sachty).
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4. Povoleni k vypouSténi

Pro aredl je v platnosti stavajici povoleni k vypousténi piecisténych odpadnich vod

z COV typu Alfa Se do vefejné kanalizace mésta Klecany v mnozstvi 5 1/s a 4544 m3/rok.

Povoleni k vypousténi pired¢iSténych odpadnich vod s obsahem zviast’
nebezpedné latky z cov typu Alfa Se do kanalizace mésta Klecany podle § 16
zak. €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zikoni, ve znéni pozdéjlich
piedpisi (dile jen vodni zdkon)

ROZHODNUTI

Odbor Zivotniho prostfedi Méstského ifadu Brandys nad Labem — Stara Boleslav,
Jako piisludny vodopravni tfad podle ustanoveni § 104 a § 106 vodniho zakona, a. s.
EUROVIA CS, Nérodni 10, 113 19 Praha 1, IC: 45 27 49 24,

povoluje
podle § 16 odst. 1) vodniho zdkona

vypousténi pred&i¥ténych odpadnich vod z COV typu Alfa Se do ve¥ejné
kanalizace mésta Klecany v mnoZstvi max. 5,0 l/s, 4,544 tis. m*/rok na dobu:
10 let

pro tdel: pied€isténi de¥tovych vod z aredlu obalovny Klecany pied jejich
vypousténim do veiejné kanalizace mésta Klecany.

5. Zavér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat nafizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminecné dodrzovat vSechny piedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace. Pti stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti, dodrzovat
ustanoveni vyhlasky, upfesiujici technické pozadavky na vystavbu s dodrzovanim vsech

platnych CSN.

V Hradci Kralové dne 03/2021 Vypracoval: T. Balazovic v.r.



