NAPOJENI PRIPOJKY V ROZVADECI RM1 /1

PRO NAPOJENI BUDOU POUZITY ZALOZNi POJISTKOVE SPODKY E27

V POLI RMV/1. BUDOU POUZITY POJISTKOVE VLOZKY 3x 25A/ E27.
PRIPOJKA DO ZASTRESENE SKLADKY BUDE PROVEDENA NOVYM
KABELEM *J5x6, VEDENYM V KABELOVEM VYKOPU PRED HALOU HARD.

OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU: ) o
DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITICH TN.
NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Radko Vondra
VYPRACOVAL : Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejny3 /®\
INVESTOR : EUROVIACS, a.s. pridos
Na Potoce 648, Hradec Kralové 11
MISTO : k. 0. Klecany, CESKA REPUBLIKA tel, fax.: 495539037, 1C0:132 07 245
e-mail: pridos@cmail.cz
ODDIL : D1.4.g) Silnoprouda elektrotechnika

DATUM : 05/2021

AKCE: OBALOVNA ASFALTOVYCH SMES! KLECANY ety S
ZASTRESENE SKLADKY A VOLNE SKLADKY KAMENVA | erio
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