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Pouzité podklady
- Projektova dokumentace navrzenych tuprav
- PBR leden 2015 - Vyména tlg. zaiizeni, modernizace obalovny
- Vyhlagka MV CR &.246 Sb. - stanoveni podminek pozarni bezpeénosti
- Vyhlasgka ¢.23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
- normy pozarni bezpe¢nosti staveb: - CSN 73 0804 - Vyrobni objekty
- dalsi souvisejici normy pozarni bezpecnosti staveb

Navrzené upravy

Projektovd dokumentace fesi prostory pro skladkovani kameniva v soucasném areélu obalovny. Ve
vymezeném prostoru je navrzeno 7 volnych skladky (bez zastfeSeni) v jizni Casti obalovny a dalsi
zastfeSeny skladkovy prostor (3 skladky) 28,37 x 66,18 m v zapadni ¢asti.

Skladky pro zpracovavané kamenivo jsou feSeny s ohledem na odvedeni destovych vod a souvisi s
vybudovanim zachytné retenéni nadrZe o objemu 200 m’.

ZastfeSeni zejména drobnych frakci kameniva eliminuje vlhkost zpracovavaného substratu a snizi
naklady na jeho vysouseni.

Soucasna technologicka vyrobni linka obalovny tvoii provozni celek a soucasn¢ jeden pozarni tisek
- oteviené technologické zafizeni, pro které je stanoveno ekonomické riziko - technologicky soubor
zpracovavajici asfaltové smési je zatfidén do skupiny vyrob 5.6 vCetné soc. zafizeni pro obsluzné
pracovniky, mechaniza¢nich prostfedki pro dopravu a manipulaci - tato zafizeni se navrZenymi
ipravami neméni. (PBR leden 2015)

Charakter viprav (CSN 73 0834 (¢l. 3.2)

- upravou skladkovych ploch nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika-
nedojde ke zvySeni po¢tu osob v obalovné ani v jinych objektech (¢1.3.2b-c)

- nedochazi k zaméné funkce objektu, ani k zaméné ptislusné projektové podskupiny
CSN 73 0804... (¢1.3.2d)

- nedochazi ke zménam pozarné délicich a nosnych konstrukcei zajistujicich stabilitu
technologického zatizeni pozarniho Gseku, ani ke zméné vymezeni pozarniho useku.

Volné i zastieSené skladkové plochy jsou uréeny pro skladovani zpracovavaného kameniva, piipadné
recyklovaného substratu pfed dalSim zpracovanim v technologickém zafizeni obalovny. Recyklat
s pfevazujicim podilem kameniva je povazovan za nehotlavou hmotu kusové frakce s riznou zrnitosti.
Skladkové prostory nejsou vybaveny zadnym stabilnim technologickym zafizenim, pouze elektrickou
energii pro osvétleni prostorti a zdsuvkovymi stojany pro pripojeni elektrickych spottebici.



Stavebni konstrukce

VolIné skladky v jihozapadni Casti obalovny jsou feseny ze svislych Zelezobet.grepovych profila
(tvar L,T), vysky -5 m zaloZené na betonovych pasech.

Uzaviena zastieSena skladka (66,18x28,37 m) tvoii prostor s vy$$i podjezdnou vyskou 10 m se
zalozenim na betonovych patkach podepienych pilotami, konstrukce sedlové stfechy je navrzena
z ocelovych profilt s krytinou z trapézovych plecht, horni ¢ast skladky je oplasténa rovnéz plechem.
Odvadéni destové vody je feseno okapovym systémem do sbérné retencni nadrze. Obdobné jsou
svedeny dest'ové vody melkym 0zlabim pred volnymi skladkami. Konstrukce skladkového objektu a
volnych skladek jsou nehotlavé druhu DP1.

Pozarni riziko

ZastteSeny objekt nevykazuje nahodilé ani stalé pozarni zatizeni (ps,pn=0) a je povazovan za prostor
bez pozarniho rizika (CSN 73 0804 (¢1.8.3) s nulovou intenzitou tepelného salani.

Zhodnoceni stavebni konstrukce

Konstrukce zastieseni je hodnocena dle CSN 73 0804 tab. 10, pol. 13. - v objektu nejsou pozadovany
pozarné délici konstrukce, ani uzavéry otvort s pozarni délici funkei a pozarni pasy.
Odolnost jednotlivych ¢asti stavebni konstrukce proti ohni neni pozadovana.

Odstupova vzdalenost

Objekty skladek vykazuji nulovou hustotu tepeln¢ho toku, odstupova vzdalenost od obvodovych stén
neni pozadovana CSN 73 0804, ¢l.11.5.

Zasobovani pozarni vodou, hasici pristroje

Pro objekty skladek bez pozarniho rizika neni nutno zajiStovat vnéjSi, ani vnitini odbérni mista
pozarni vody - CSN 73 0873, ¢l.4.4.a3 + ¢1.4.4.b1 a vybaveni pfenosnymi hasicimi ptistroji. Obalovna
je vybavena vnéj$im odbérnim mistem pozarni vody.

wewr

Vnéjsi zasobovani pozarni vodou - je zajisténo veiejnym vodovodem prochazejicim podél vychodni
strany arealu s podzemnim hydrantem na fadu DN125 ve vzdalenosti 40 m od vjezdu do arealu (pfima
vzdalenost).

Technicka zarizeni

Pted ptisobenim atmosférické a statické elektfiny jsou vodivé kovové konstrukce skladek chranény
systémem piipojenim na zemnici body - zemnici sit’.

ZastresSena skladka je vybavena pouze elektroinstalaci - osvétlenim a zasuvkovym stojanem, kabelové
vodice jsou vedeny pod urovni terénu z rozvodny v obalovné.

Zavér

ZastfeSena a volnad skladka kameniva a recyklatd je objektem bez pozarniho rizika, z nehotlavych
konstrukci druhu DP1, umisténd v aredlu uzaviené obalovny. V béznych provoznich podminkach
nehrozi vznik pozaru, ani jeho Sifeni, pozarn¢ nebezpecny prostor od stran skladky neni vymezen,
zastfeSeny pfistfesek neni vybaven prostiedky pro vedeni hasebniho zasahu, jina opatfeni z hlediska
PO nejsou navrhovana.
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