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SCHEMA ZAPOJENI ROZVADECE RO3
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RM1/1 | RC3 spinade Sol So2 So3
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privod I cerpadlo spinace skladka 1 skladka 2 skladka 3 kabel
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OCHRANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU: , o
DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITICH TN.
NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

IEC 61439 definuje specifické poZzadavky na rozvodnice uréené k provozovani laiky (DBO).
DBO maji tato kritéria: -maji byt provozovany laiky (napf. spinani, vyména pojistkovych tavnych viozek),

napf. pii pouzivani v doméacnosti; -vystupni obvody zahrnuji ochrannd zafizeni, ktera maji byt provozovana

laiky, odpovidajici napf. IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 a IEC 60269-3; -jmenovité ]
napéti proti zemi neni vétsi nez 300 V AC; -jmenovity proud (Inc) vystupnich obvodd neni vétsi nez 125 A ZODP. PROJEKTANT : Ing. Radko Vondra
- ajme'lo",iEV proud (!nA) DB 0 Qeni vetSi nei_250 A -j§ou urg“:epé pro rogvoq eIektri_c!(é, energie; -nevyyiitév_ . VYPRACOVAL : Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnys
pristrojové vyfezy zakryt krycim paskem NP1)- jsou kryté, stabilni; jsou uréené pro vnitfni nebo venkovni pouZiti. r H d

DBO mohou také zahrnovat Fidici a/nebo signalizaéni zafizeni spojena s rozvodem elektrické energie. INVESTOR : EUROVIACS, a. s. p I o S )
Tato norma plati pro vSechny DBO, at jsou navrzeny, vyrobeny a ovéreny jednorazové, nebo jsou plné - - . - Na Potoce 648, Hradec Krdlové 11
normalizované a vyrabéné hromadné. MISTO : k. 0. Klecany, CESKA REPUBLIKA Ldégﬁ;?gg:%g];”cglaz 07245

DBO mohou byt smontovany mimo zavod pavodniho vyrobce. ODDIL - D. 1.4.9) Silnoprouda elektrotechnika
i - ¥ 7 DATUM : 05/2021
AKCE: OBALOVNA ASFALTOVYCH SMEST KLECANY e
v v . . . , STUPEN: | DUR+DSP
ZASTRESENE SKLADKY A VOLNE SKLADKY KAMENIVA | yexireo:

SCHEMA ZAPOJENi ROZVADECE OSVETLENI RO3
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