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1. Zakladni idaje o stavbé

Projekt fesi vystavbu tfech novych zastfeSenych a sedmi volnych skladek kameniva
v arealu obalovny asfaltovych smési Klecany u Prahy. Dispozice jednotlivych bunkri je dana
ze situace. Diivodem zastifeSeni je eliminace deStového spadu na kamenivo jednotlivych
frakci a tim uspora energie na suSeni kameniva v ramci technologického procesu vyroby
zivice. Projekt pocitd i s vybudovanim ZB stény za novymi volnymi skladkami z diivodu
stavajicich vyskovych rozdila.

Byla provedena prohlidka mista stavby projektantem a bylo provedeno geodetické
polohopisné a vyskopisné zaméteni. Pro potteby zpracovani celkové situace stavby byly
vyzadany zakresy vedent siti vefejné a arealové technické infrastruktury od jejich spravcu.

Stavba je ¢lenéna:

1) ZastfeSené skladky kameniva

2) Volné skladky kameniva a opérnd zed’

2. Technicky popis stavby

2.1 SO 301 - ZastreSené skladky

Stavebni Cdst:

Spodni stavba:

Vyplyva z konstrukéniho systému horni stavby — ocelové nosné konstrukce. Tu tvoii
pri¢né orientované vetknuté sloupy s kloubové ulozenymi vazniky na rozpéti 21 m. Modulova
osnova je navrzena 4x 4=6,275 m. Zakladové konstrukce jsou navrZeny na zdklad¢ inZenyrsko
geologického prizkumu vypracovaného firmou Geosluzby Kotéan s.r.o. Z tohoto prizkumu
vyplyva, Ze se jedna o slozité zakladové poméry, nebot’ v zoné plosného zalozeni se nachdzeji
navazky a méné tinosné¢ a objemové nestalé zeminy. Proto bylo navrzeno zaloZeni objektu
ocelové haly na hlubinnych pilotich DN 750 mm, délky 6,0 m. Hlava piloty je navrZena o
velikosti 1500x800 mm, vysky 1000 mm. Vzhledem k tomu, Ze patky budou armované, je
navrzena rovnéz podkladni ochranna vrstva o tloust’ce 0,1 m z betonu kvality C12/15. Kvalita
betonu pilot a patek je pro prostiedi XC2 navrzena C25/30. V pribé¢hu provadéni zemnich
praci je nutné pfizvat geologa, aby potvrdil pfedpokladané parametry zemin v podlozi
projektovaného objektu. Ze zatizeni a geometrie zékladovych patek rovnéz vyplynula nutnost
armovani patek. Vyztuz je navrZzena z pruti RS, R10 a R14 — podrobnosti viz armovaci
vykresy v ¢asti statiky.
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Horni stavba:

Vetknuté sloupy maji navrzen profil IPE 450 a k nim jsou kloubové ukotveny ocelové
sedlové vazniky se sklonem hornich pasnic 10 stupni. Mezi sloupy probihaji opérné
prefabrikaty ,,Grefy* o vySce 5.5m. V misté sloupt jsou se sloupy kloubové propojeny a tim
se docili snizeni ucinku vzpéru a momentovym ucinkim do patek. Kvalita oceli sloupt je
navrzena S235. Horni pasnice ocelovych vaznikil jsou navrZzeny z uzavieného profilu. Kvalita
oceli pasnic je navrzena S355. Svislice a diagonaly jsou navrzeny z uzavieného profilu a
kvalita oceli zde mtze byt S235. Vyska vaznikl je 2,8 m. Sty¢niky ocelovych vaznikl jsou
navrzeny svafované. Dal§im nosnym prvkem zastfeSeni jsou ocelové vaznicky prof. IPE 200.
Vazni¢ky tvofi spojité nosniky a na koncich jsou vykonzolovany o 1,64 m. Stejny profil je
také pouzit jako nosny prvek S$titu, kdy ve spodni casti je nosnik kloubové ukotven k
prefabrikatim ,,Grefa* a v horni ¢asti k vaznickam. Kvalita oceli vazni¢ek je navrzena S355.
K celkové tuhosti objektu ptispivaji také vodorovné pazdiky pro vyneseni obvodového plaste.
Ty jsou navrZeny z tenkosténného prof. ,,C*“220x3 mm a kloubové jsou spojité ukotveny k
vetknutym slouptim a nosnikiim stitu. Kvalita materialu je zde minimalné S355., Dilezitym
prvkem z hlediska tuhosti objektu je podélné a piicné zavétrovani. Podélné zavétrovani
probiha ve hiebeni vazniki ve svislé rovin€ a je tvofeno horizontalnimi prvky na rozpéti
6,27m z TR. prof. 102/3,6 mm a tzv. ,,Ondfejového kiize* z TR. 70/3,6 mm. Pticné
zavétrovani probihd u jednoho vnitiniho pole jednak ve stie$ni roviné a jednak casteéné v
horni poloviné mezi vetknutymi sloupy. Je navrZzen plny kruhovy priifez o priméru 20 mm s
moznosti rektifikace. Kvalita oceli vSech prvkil ztuzeni je navrZzena S235. VSechny spoje
jednotlivych nosnych ¢asti objektu jsou navrZzeny Sroubované a to také z diivodu povrchové
upravy ocelovych profili (zadrové pozinkovéano). Dimenze a kvalita Sroubtl véetné detaild
bude feSena az v dal§im stupni PD.

Projektova dokumentace tesi vytvoifeni zastieSené skladky kameniva drobnych frakei.
Jedna se o prostor stavebné tvofeny dvéma soubéznymi fadami stén z prefabrikatti Grefa-T a
L, pfes které bude vytvofena konstrukce zastieSeni. Prostor bude slouzit pro skladovéani
kameniva pro nasledny proces vyroby zivicnych smési. Divodem zastieSeni je eliminace

destové vlhkosti v kamenivu, ¢imz je docileno nizsi spotieby paliva pii suSicim procesu.
Projektova dokumentace fesi dale volné skladky kameniva.

Grefové stény budou ukladany na betonovy zékladovy pas. Grefy budou pfitizeny
konstrukci komunikace.

Elektro:

Ve skladce bude v nejvysSim misté zastfeSeni instalovdno osvétleni. Pro halu bude
proveden aredlovy kabelovy ptivod ze stavajiciho rozvadéce sousedni haly — plechovy sklad
pro pytlovani studené asfaltové smési. Souc¢asné bude vytvorena zemnici sit’.

Kanalizace:

Po obou stranach bude instalovan stfeSni odvodnovaci zlab. Na koncich bude stiecha
odvodnéna destovymi svody pres litinové lapace stfesnich splavenin, zalsténych do nové
arealové destové kanalizace.
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2.2 SO 301 — Volné skladky

Stavebni Cast:
Volné skladky kameniva tvoii 7 oddélenych boxt. Skladky jsou oddéleny betonovymi

grefami vySky 5,5 m, osazenymi na podkladni beton tl.250 mm a hutnény Stérkopiskovy
nasyp t1.0.25 mm. V horni ¢asti budou grefy propojeny ztuzujicim ocelovym U profilem.
Plocha skladek bude asfaltova, vyskové odskakana mezi jednotlivymi skladkami. Jednotlivé
skladky budou vyspddovany a odvodnény do aredlové destové kanalizace. Pro vyrovnani
terénnich rozdili mezi skladkou kameniva a okolnimi pozemky jsou navrzeny zb monolitické
thlové opérné stény tvaru ,, T tvofené pasem vysky 0,7 m a sténami t1.0,3 m. Siika pasu je
2,5 m. Opérnéd sténa je navrzena vysky cca 6,0-6,5 m o celkové délce 139 m, kterd je
rozdélena na jednotlivé dilatacni celky propojené smykovymi dilataénimi trny. Pata opérnych
zdi je zalozena na pilotach DN 750 mm, délky 8,0 m.

navrzendé vvrobky, materiily a hlavni konstrukéni prvky
beton C12/15 X0 (podkladni beton)

beton C3V37 XC4, XF1 (sténa opémé zdi)

beton C3V37 XC2 (pata opérné zdi)

betondfskd vyztui B500 B

systémové trny do dilatace opérnych zdi

3. Zavér

Dodavatel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat natfizeni vSech platnych norem.
Déle je nutné bezpodminecné dodrzovat vSechny ptedpisy technického provedeni a
bezpecnosti prace.

Pti stavebnich pracich dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti, dodrzovat ustanoveni

vyhlasky, upfesiiujici technické pozadavky na vystavbu s dodrzovanim vsech platnych CSN.

V Hradci Kralové dne 09/2020 Vypracoval: Ing. Radek Vondra



