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OCHFVQANA PROTI NEBEZPECNEMU DOTYKU: ) o
VYSKA UPEVNENi SVITIDEL: 10 m DLE VCVSN 3,3 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITICH TN.
VEDENI KABELl°J V OCHRANNYCH TUHYCH TRUBKACH NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.
EEBZE&C%\QAL\JN’I‘J\Q)E_R?BICICH P44 ZODP. PROJEKTANT : Ing. Radko Vondra /@
P v o . ' Za7 z VYPRACOVAL : Ing. Radko Vondra, Jaroslav Rejnys .
ROZMISTENI SVITIDEL JE V KOJICH SHODNE NVESTOR | EUROVIACS, a5 NpP r !48? dOK? .
NAVRHOVANY TYP SVITIDLA: MISTO : k. 0. Klecany, CESKA REPUBLIKA el fx: pﬁgggggﬁgm 07 245
MODUS RX 2C90W ' ODDIL : D. 1.4.g) Silnoproudé elektrotechnika | |
A ¥ o xe Lyiy _ , v DATUM: | 05/2021
Sﬂ?‘fﬁ%% LED svetlomet, optika Sirokozatic AKCE: OBALOVNA ASFALTOVYCH SMESI KLECANY pe— R ——
Zdroj: LED 110W, 11500 Im, 50000 hod, Ra 80 ZASTRESENE SKLADKY A VOLNE SKLADKY KAMENIVA  "vzsiko: | 1 200
Pocet svitidel: 18 DISPOZICE OSVETLENi ZASTRESENE SKLADKY 1E23




