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ZODP. PROJEKTANT :

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3   AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLECANY
ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA

28
,4

m

21 m 21 m 21 m

DÚR+DSP

RO3

FeZn30x4 FeZn30x4

FeZn30x4 FeZn30x4

FeZn10 FeZn10 FeZn10 FeZn10

FeZn10 FeZn10 FeZn10 FeZn10

Je- li použito kovové armování betonu jako zemniče, měly by být spoje provedeny
obzvlášť pečlivě, aby se zabránilo tříštění betonu. Je-li tedy použito kovové armování
betonu jako ochranné uzemnění, měla by být zvolena nejlepší opatření, pokud se týká
respektování tloušťky prutu a spojů. V takovém případě by měly být brány v úvahu
větší velikosti armovacích prutů. Přitom by měla brát do úvahy nutnost přímých spojení
pro ochranné uzemnění bleskových proudů.

FeZn10

FeZn10 - VEDENÍ SOUBĚŽNÉ S KABELEM NAPÁJENÍ


