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DISPOZICE PŘÍPOJKY NN PRO OSVĚTLENÍ ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY
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AKCE :

ODDÍL :

DATUM :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO:

VYPRACOVAL :

MÍSTO :

INVESTOR : p r i d o s
tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245
Na Potoce 648, Hradec Králové 11

e-mail: pridos@cmail.cz

ZODP. PROJEKTANT :

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3   AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ KLECANY
ZASTŘEŠENÉ SKLÁDKY A VOLNÉ SKLÁDKY KAMENIVA

VOLNÉ SKLÁDKY
KAMENIVA ZASTŘEŠENÉ

SKLÁDKY KAMENIVA

STÁVAJÍCÍ
HALA HARD

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

RETENCE

ŽB ŠACHTA
S VÍROVÝM
VENTILEM

KABEL OD ČERPADLA A KABEL
OD PLOVÁKOVÉHO SPÍNAČE

VEDENÉ V OCHRANNÉ TRUBCE
P90

ČERPADLO "100-KDFU / 3kW / 400 V"
OVLÁDANÉ PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM

AŠ
RETENCE

DÚR+DSP

RE
RM1/1
RM1/2

KABEL *J5x6
VODIČ FeZn10

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ
ROZVADĚČ V HALE HARD

NOVÝ PILÍŘ
ROZVADĚČ
OSVĚTLENÍ

V ZASTŘ. SKLÁDCE

RO3

Před započetím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých
ing. podzemních sítí o vyjádření a respektovat jejich požadavky.

KABEL *J5x6
VODIČ FeZn10

NOVÝ PILÍŘ. ROZVADĚČ
ČERPADLA V ŠACHTĚ

M


