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B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi -

Misto stavby je situovano v uzavieném arealu obalovny asfaltovych smési v k.i. Klecany.
Vsechny pozemky jsou ve vlastnictvi investora EUROVIA CS, a.s. V soucasné dob¢ je areal vyuzivan
jako obalovna asfaltovych (ziviénych) smeési. Vyuziti se neméni. Stavebnim zamérem budou
provedeny volné a zastfeSené skladky kameniva a nova arealova destova kanalizace. Jedna se o
zastavéné tizemi. Vyrobni kapacita aredlu se timto neméni. Dojde k prehlednému déleni frakci
kameniva s tim, Ze nejjemnéni frakce budou zastieSeny a ze tii stran oplastény pro zamezeni
pra$nosti. Sou¢asné bude vytvoiena p¥i jizni hranici ZB zed’ primérné vysky 5,0 m, ktera
vytvoieni délici bariéru mezi areilem obalovny a silnici. V kombinaci se stavajici vzrostlou
zeleni (stromy) ve svahu do ulice Csl. armady bude stavajici areal obalovny dostate¢né odclonén.
Soucasné budou manipulacni plochy a skladky skrapény destovou vodou, zadrZovanou v nové
podzemni retenci o objemu 2100 m’.

B.1.b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni

smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem - zemni rozhodnuti ani Gzemni
souhlas nebyly vydany.

B.1.c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipad€ stavebnich Uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby - zameér je v souladu s Uzemnim planem mésta Klecany.

~ - ]

Vyroba - pramyslovéa vyroba a skladovani (PV)
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V ramci stavby nedochazi k zaboru zelenych ploch. Stavba je navrZena v ramci stavajicich
zpevnénych ploch arealu.

B.1.d) Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuziti
uzemi - povoleni vyjimky nebylo Zadano.

B.1.e) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotfenych organti - v dokumentaci pro spolecné povoleni stavby jsou zohlednéna
stanoviska vSech dotcenych organti.

B.1.f) Vypocet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru - geologicky pruzkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod..-

Pro zpracovani této dokumentace byla provedena prohlidka mista stavby projektantem a bylo
provedeno geodetické polohopisné a vyskopisné zaméteni ve statni siti S-JTSK a vyskovém systému
B.p.v. Byl zkreslen stavebni stavajici stav fesené ¢asti.

Pro potfeby zpracovani celkové situace stavby byly vyzadany zakresy vedeni siti vefejné
infrastruktury a aredlové technické infrastruktury od jejich spravct. Tyto zdkresy byly zaneseny do
zamgéteni arealu a celkové situace stavby.

Dale byl zpracovan inZenyrskogeologicky prizkum a hydrogeologicky prizkum firmou
Geosluzby Kofan, s.r.0., Kladno. Viz dokladova cast.

B.1.g) Ochrana izemi podle jinych pravnich pfedpist - dotéené pozemky nejsou soucasti pamatkové
rezervace ani pamatkové zony, dale nejsou vedeny jako zvlasté chranéna tizemi dle zakona 114/1992
Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod., - areal se nenachazi
v zaplavovém, ani v poddolovaném tizemi.

B.1.1)Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Stavba neovlivni negativnim zpdsobem odtokové poméry v uzemi. Destové vody ze
zastieSené skladky a prilehlych zpevnénych ploch budou svedeny do nové retencni nadrze s
bezpecnostnim prepadem do stavajici arealové dest'ové kanalizace.

B.1.j) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin - z diivodu nové planovanych staveb bude
provedena demolice stavajicich volnych skladek a stavajici ocelové haly - zastfesené skladky.

B.1.k) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdbory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkia
urcenych k plnéni funkce lesa - bez pozadavku, druh zastavovanych pozemkt - ostatni plocha.

B.1.1) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stivajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé - piijezd a vyjezd vozidel ke
stavb¢ je zajistén hlavni vjezdovou branou do aredlu a stdvajicim sjezdem z pfiléhajici asfaltové
arealové komunikace.

a) Destova kanalizace - destové vody ze stfechy zastfeSenych skladek budou svedeny destovymi
svody pfes litinové lapace stieSnich splavenin do podzemni retencni nadrze. Manipulacni plocha bude
odvodnéna podélnym a pficnym spadovanim do sestavy horskych vpusti s odtokem do retence.
Z retence bude proveden bezpeCnostni prepad do stavajici arealové deStové kanalizace. Vody
z retence budou vyuzity pro skrapéni skladek kameniva a manipulacnich ploch.

b) Elektro - zastfeSené¢ skladky kameniva budou napojeny na elektrickou energii ze stavajiciho
rozvadéce haly HARD.
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B.1.m) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice -

Predpokladany pocatek vystavby : 2021

Predpokladané dokonceni stavby : 2023

B.1.n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi :

(k.u. Klecany)

Druh pozemku

Viastnicke pravo

p.p-¢. 430/4

p.p-c. 430/14
p-p-¢. 430/25
p-p-c. 430/30
st.p.c. 786/2

st.p.c. 848

- ostatni plocha
- ostatni plocha
- ostatni plocha
- ostatni plocha
- zastavena plocha a nadvori

- zastavéna plocha a nadvori

EUROVIA CS, a.s.
EUROVIA C§, a.s.
EUROVIA CS§, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
EUROVIA CS§, a.s.
EUROVIA CS, a.s.

B.1.0) Seznam pozemki podle KN, na kterych vznikne ochranné nebe bezpeénostni pasmo -

ochranna a bezpecnostni pasmy nevznikaji. Stavba CasteCné zasahuje do ochranného pasma lesniho
pozemku (p.p.¢. 373/1 k.u. Klecany).

Parcelni cislo:
Obec:

Katastralni tzemi:
Cislo LV:

Vymeéra [m2]:

Typ parcely:
Mapowy list:
Uréeni vyméry:

Druh pozemku:

373ne
Klecany [5383711]¢f
Klecany [666033]
1521

222007

Parcela katastru nemovitosti

Graficky nebo v digitalizované mapé

lesni pozemek

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnicke pravo

Ceska republika

Pfislusnost hospodafit s majetkem statu

Podil

Podil

Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralove

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 — Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby tidaje o jejich sou¢asném stavu, zaméry

stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni

nosnych konstrukei:

Jedna se o novostavbu. Stavajici objekty (skladky volné a zastfeSend) v misté stavby budou

zdemolovany.

b) ucel uzivani stavby - skladky kameniva
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¢) trvald nebo docasnd stavba - jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky ztechnickych pozadavki stavby a
technickych pozadavkli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby - vyjimky nejsou pozadovany,
bezbariérové uzivani stavby neni predmetem feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt - v projektové dokumentaci DSP jsou zapracovany podminky stanovisek
vSech dotcenych organti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - nejedné se o pamatkove chranény objekt.

g) navrhované parametry nového rozsahu stavby:

- zastavéna plocha objektu - volné skladky kameniva............ 3776 m*

- zastaveéna plocha objektu - zastfeSené skladky kameniva....... 1947 m*

- ODESTAVENY PrOSTOT. ..t vttt it et et et et et eteraeeeeneananns 24 400 m’

- VYSKa ObJEKIU ..ot 13,25-14,35m

h) zakladni bilance stavby -

1) stanoveni mnozstvi destovych vod:

- odvodnovana stfecha Al = 1947 m*=0,1947ha
- odvodnovana plocha A2 =9100 m*=0,9100ha
- intenzita desté i=150Ls"ha’

- koeficient stfechy CcC=1,0

- koeficient plochy C=0,5

0 =iAC

0, =150.0,1947.1,0 +150.0,9100.0,5
0,=29,2+683=9751/s

- uhrn srazek Qp=97,51s"
- thrn srézek za 15-ti minutovy ptival Qpis =88 m’
- ro¢ni Uhrn srazek Qrok = 9400 m’

Navrh retenéni nadrze dle TNV 75 9011

Odvodiiované plochy

A=1947m’  Stiechy s nepropustnou horni vrstvou  sklon nad 5% W =1.00 A,q= 1947 m’
A=9100m° Upravené itérkové plochy sklon nad 5% ¥ =0.50 Ayq=4550 m’

Lokalita - nejblizsi srazkomérnd stanice
12 - Praha — Hostivar

Navrhové a vypocitané udaje

Aveq 6497 m* redukovany piidorysny prizmét odvodiiované plochy
p  0.2rok’ periodicita srdzek

Qy 3.75Ls" regulovany odtok
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hy 42.5 mm ndvrhovy uhrn srazek

t. 360 min doba trvani srazky

3 nejveétsi vypocteny retencni objem retencni nddrie
(navrhovy objem)

T, 14.5 hod doba prazdnéni retenéni nadrie - VYHOVUJE

V, 195.1m

Pro zachyceni de§tovych vod je navriena podzemni retenéni nidrZ o uZitném objemu 200 m’.
Z retence bude proveden bezpecnostni prepad do stavajici kanaliza¢ni pripojky.

Zamérem investora je maximalné vyuZivat dest’ové vody v arealu obalovny pro skrapéni ploch
proti prasnosti a pro zavlahu zelené.

2) energeticka bilance

Provedena bude pouze vnitini instalace v zastfeSenych skladkach - osvétleni.
i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy :
- stavba bude provedena jednou etapou vystavby v roce 2021/2023.

j) orienta¢ni naklady stavby - pfedpoklada se finan¢ni limit do 40 mil. K¢.

B.2.2 - Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - urbanistické feseni je stavajici, neméni se

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni —

Volné skladky kameniva jsou dé€leny betonovymi grefami vySky 5,5 m. Z jizni strany jsou lemovany
ZB opérnou zdi, vysky cca 5,0 m. Plocha pro ukladani kameniva je asfaltova.

ZastreSené skladky - jedna se o trojlodni ocelovou halu z ocelovych sloupti a ocelovych piihradovych
vaznikd. Pidorysnych rozmér 28,37 m x 66,18 m, vyska hiebene je od +13,25 do 14,35 m. Ocelové
konstrukce budou opatfeny ochrannym natérem. Stiesni krytina ocelovy trapézovy plech - pozink.

Stény lemujici jednotlivé skladky jsou navrZeny z betonovych gref v.5,5 m.

Plocha pro ukladani kameniva je asfaltova.

B.2.3 — Celkové provozni feSeni, technologie vyroby - stavba je urcend pro skladovani kameniva.
Jedna se stavajici o vyrobni areal.

B.2.4 — Bezbariérové uzivani stavby - jedna se o provozni objekt primyslového arealu, kde se
nepohybuji osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 — Bezpecnost pfi uzivani stavby - stavba objektu je navrzena tak, aby nemohlo dojit
k bezpecnostnim rizikdim pfi uzivani stavby.

B.2.6 — Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni -

Stavebni prace zahrnuji:

- demolice stavajicich volnych skladek z betonovych gref véetné zakladovych konstrukei
- demolice stavajici ocelové haly veetné zakladovych konstrukci

- provedeni vrtanych pilot

- provedeni novych zakladovych pasi pro volné skladky kameniva

-6-
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- provedeni nové Zelezobetonové opérné stény, délky 137,5 m, vysky cca 5,0 m
- osazeni betonovych grefv. 5,5 m

- zalozeni ocelové konstrukce zastieSenych sklddek na betonovych patkach a gref na betonovych
zékladovych pasech

- montaz ocelové konstrukce haly

- zastieSeni haly krytinou z trapézovych plechi

- provedeni rozvodu elektro - ptipojkové skiing, osvétleni, hromosvod

- vybudovéni dedtové kanalizace a retenéni nadrze 2x100 m’, osazeni ZB 3achty s virovym ventilem

- provedeni novych asfaltovych ploch

b) konstrukéni a materidlové feSeni - volné skladky jsou provedeny z betonovych gref tvaru T a L
vysky 5,5 m. Jsou zalozeny na betonovych pasech vyztuZenych kari siti ulozenych na hutnény

Stérkopiskovy nasyp. Jizni stranu skladek vzhledem k velkému vyskovému rozdilu tvori
zelezobetonova opérna sténa, zaloZena pilotami, které soucasné tvoii zabezpeceni svahu.

ZastieSené skladky - zaklady pod nosné sloupy ocelové konstrukce tvofi zelezobetonové patky,
zaklady pod vyplnové stény tvorené grefami tvoii Zelezobetonové pasy vyztuzené kari siti na
Stérkopiskovém hutnéném nasypu. Vrchni ocelovou konstrukci tvoii ocelové sloupy a ocelové
prihradové vazniky. Zastfeseni je navrzeno trapézovym plechem. Oplechovani a destové svody budou
z ocelového pozinkovaného plechu.

¢) mechanickd odolnost a stabilita - je posouzena ve stavebné konstrukénim feSeni projektu oddil
D.1.2.

B.2.7 — Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni - technologicka zatizeni
nejsou navrhovana.

B.2.8 — Zésady pozarné bezpecnostniho feseni - veskeré body uvedené ve sbirce zakont ¢. 62/2013,
tykajici se pozarné bezpecnostniho feSeni jsou popsany v samostatné ¢asti projektové dokumentace —
D.1.3 — Pozarné bezpec€nostni feseni, které je soucasti projektu.

B.2.9 — Uspora energie a tepelné ochrana -

Jedna se o nevytapéné objekty.

B.2.10 — Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi —

Stavba je navrzena v souladu se vSemi hygienickymi pozadavky.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Destova kanalizace - deStové vody ze stiechy haly a z prilehlych zpevnénych ploch budou
svedeny do podzemni retencni nadrze s bezpeCnostnim prepadem do stavajici aredlové destové
kanalizace.

b) Elektro - provedeno bude napajeni objektu zastifesené skladové haly za ucelem instalace vnitiniho
osvétleni.
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B.4. Dopravni reSeni

a), b) popis dopravniho teSeni vCetn¢ bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace - pozemek je dostupny z asfaltové komunikace
ulice U Obalovny.

¢) doprava v klidu - je feSena v rdmci aredlu obalovny. Vystavbou nevznika narok na nova parkovaci
mista.

d) pési a cyklistické stezky - soucasti projektové dokumentace neni navrh novych, ani Uprava
stavajicich pésich a cyklistickych tras, stdvajici trasy stavba neovlivni.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy - bude provedena Uprava stavajicich zpevnénych ploch - pfespadovani skladek
kameniva za ucelem odvodnéni do uzlabi v plose. Destové vody budou svedeny tzlabim do sestavy
horskych vpusti a do reten¢ni nadrze.

b), ¢) pouzité vegetaéni prvky a biotechnicka opatfeni - je stavajici po obvodu arealu.

B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida) - stavba jako takova v rdmci svého
urceni a provozu neovlivni negativnim zptisobem zivotni prostiedi.

b) ¢) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, paméatnych stromu., ochrana rostlin a zivo¢ichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod..).vliv na soustavu chranénych uzemi Natura
2000 - stavba nebude mit negativni vliv na stavajici ptirodu a krajinu. Chranéné tizemi Natura 2000
se zde nevyskytuje.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zpusobu

naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano - bez
pozadavku.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisii - v souvislosti se stavbou nejsou navrhovana zadnd nova ochranna a bezpecnostni
pésma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolti ochrany obyvatelstva - civilni ochrana je feSena
vramci ¢asti D.1.3 - Pozarné bezpecnostni feseni.

B.8 Zasady organizace vvstavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi - stavba bude provadéna mobilnimi
zafizenimi.

b) odvodnéni staveniSté - staveni$t€ po dobu vystavby bude odvodnéno stavajicim zplisobem na
pozemcich stavebnika.

¢) napojeni stavenist¢ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu - pro pfijezd na stavenisté bude
vyuzivano stavajicich komunikaci a vjezdova brana.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - rekonstrukce neovlivni negativnim zptisobem
okolni pozemky a stavby. V ramci rekonstrukce bude dochazet k mirn¢ zvysené hluénosti a prasnosti,
ktera je pti stavebni Cinnosti bézna. Dodavatel stavby vSak bude dbat na to, aby tyto vlivy ptisobily na
okoli v co nejmensi mife. Stavenisté je umisténo v oploceném aredlu, ¢imz bude zamezeno vniku
cizich osob.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin - bez
pozadavku.

f) maximalni zdbory pro staveni$té (doCasné/trvalé) - zafizeni staveni$té bude umisténo uvniti arealu
na pozemcich investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy - bez pozadavku.

h) maximalni produkovani mnozstvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé, jejich likvidace - vznikajici
odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001/Sb. — zakon o odpadech, dale zakonem
&. 477/2001 Sb. — zakon o obalech a obalovych odpadech a vyhlaskou MZP &. 383/2001 — o
podrobnostech naklddani s odpady. Pouzité stavebni materidly nepfedstavuji zatéz pro Zivotni
prostiedi.

Dle vyhlagky MZP &.93/2016 Sb. se na stavbé vyskytnou odpady téchto kategorii:

Ozn. Popis Mnozstvi Zpusob likvidace
170102 Cihly, stavebni sut’ 50t recyklaéni stiedisko
170101 Betony 200t recyklacni stredisko
17 04 05 Ocel 20t sbérny dvir

20 03 01 Smésny komunalni odpad | 0,5t odvoz spec. firmou
17 05 04 Zemina a kameny 100t skladka

150102 Plasty 0,1t sbérny dvir
170411 Kabely odpadni 0,1t sbérny dvir

17 03 02 Asfaltové pasy 0,5t sbérny dvir

1) bilance zemnich praci, pozadavky na ptfisun nebo depote zemin - zemina z vykopku pro zalozeni
bude ze stavby odvezena na skladku.

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé - vystavba bude probihat tak, aby nedoslo k negativnimu
pusobeni na zivotni prostfedi. Stavebnik bude dbat na to, aby snizil na minimum hlu¢nost a prasnost
na stavbé, v piipadé vyjezdu na komunikaci musi byt zajisténo ocisténi kol stavebni techniky od
necistot.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - stavebnik musi postupovat dle §14 -
§18 zakona 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a NV 591/2006 Sb. — o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), pokud zvlastni pfedpis nestanovi jinak. Veskeré
prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvodi musi byt provadény ru¢né a musi
byt provadény po dohod€ se spravci siti. Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo
pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat pracovni naradi
a pomucky, které¢ jsou jim pro praci urCeni, dodrZzovat bezpecnostni oznaceni a signaly povérené osoby
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dozorem na pracovisti. Vykopy musi byt ohrazeny, nebo zakryty. Okraje vykopil se nesmi zatéZovat.
Pro chodce musi byt zajistén pruchod sife 1,5m se zabradlim. LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace
ve vySce zasahujici do vefejné komunikace musi byt zietelné oznaceny a za snizené viditelnosti a
v noci osvétleny vystraznym Cervenym svétlem.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych piedpisti a norem v oblasti ochrany zZivotniho
prostiedi. Proti proniknuti nepovolanych osob na stavenisté byla kolem stavby umisténa na oploceni
cedule, upozornujici na zakaz vstupu a nebezpeci urazu.

1) tipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb - rekonstrukcei a stavebnimi tipravami
nebudou doteny vefejné piistupné prostory, staveniSté je situovano na pozemku investora, je
vymezeno stavajicim oplocenim a po dobu vystavby nebudou mit na stavenisté ptistup cizi osoby.

m), n) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni, stanoveni specielnich podminek pro provadéni
stavby, provadéni za provozu, opatieni vnéj§iho prostiedi pti vystavbé - v souvislosti s rekonstrukei
nebudou navrzena dopravné technicka opatfeni. Nebudou stanoveny specialni podminky provadéni
stavby, nebude se jednat o provadéni stavby za provozu, nejsou navrzena opatieni pro ochranéni
stavenisté pred Ui€inky vnéjsiho prostredi.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy - stavba bude provedena jednou etapou vystavby, termin
zahajeni vystavby v roce 2021, ukonc¢eni do r. 2023.

V Hradci Kralové 02/2021 Vypracovala: Ing. Radek Vondra v.r.
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